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geplanter Ausführungszeitraum:
2023

BA 1
Vom Baubeginn am Ortsausgang Hahnheim bis
Sonnenhof und Rudolfshof.
Zufahrt zu beiden Höfen aus Ri. Köngernheim frei
Zufahrt zum Neubaugebiet „Am Köngernheimer Weg“
frei

BA 2
Von Sonnenhof / Rudolfshof bis zufahrt „Außerhalb 13".
Zufahrt zur Ranch aus Ri. Köngernheim frei.
Zufahrt zum Sonnenhof / Rudolfshof aus Ri. Hahnheim
frei

BA 3
Von der Zufahrt zur Ranch bis Zufahrt bei 
Baukilometer 1+565
Zufahrt zur Ranch aus Ri. Hahnheim frei
Zufahrt bei Baukilometer 1+565 aus
Ri. Köngernheim frei

BA 4
Von der Zufahrt bei Baukilometer 1+565
bis Bauende
Zufahrten zu den Höfen / Ranch / 
Baukilometer 1+565 aus Ri. Hahnheim
frei
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Februar 2023

geplanter Ausführungszeitraum:
2023

Unmittelbar vor den Einmündungen in den Baubereichen ist die
Baustrecke mit VZ WL-rot 600 StVO und VZ 250 abzusichern.

Die nicht mehr zutreffende wegweisende Beschilderung und StVO-
Zeichen sind außer Kraft zu setzen (Abbau oder mit zugelassenen 
Materialien; Auskreuzvorrichtungen) und nach der Baumaßnahme
wieder ordnungsgemäß herzustellen.

Die Anpassung der Verkehrszeichenplanung an die Örtlichkeit 
erfolgt durch Anordnung der zuständigen Bauaufsicht.

Evtl. muss während der Baumaßnahmeeine Fußgängerquerung
in Abstimmung mit dem AG hergestellt und ggf. auch umgebaut
werden.

In den Einmündungen und Abzweigungsbereichen der
Umleitungsstreckenführung sind an den jeweiligen Standorten 
VZ 455.1 StVO - mit entsprechender Richtungsführung -  
in entsprechender Anzahl zu stellen, wobei je nach Streckenführung, 
besonders in Kurvenbereichen, die bestmögliche Position 
hinsichtlich der Aufstellorte zu wählen ist.
Die genauen Standorte der VZ sind in der Örtlichkeit mit der 
zuständigen Bauüberwachung abzustimmen.
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Unmittelbar vor den Einmündungen in den Baubereichen ist die
Baustrecke mit VZ WL-rot 600 StVO und VZ 250 abzusichern.

Die nicht mehr zutreffende wegweisende Beschilderung und StVO-
Zeichen sind außer Kraft zu setzen (Abbau oder mit zugelassenen 
Materialien; Auskreuzvorrichtungen) und nach der Baumaßnahme
wieder ordnungsgemäß herzustellen.

Die Anpassung der Verkehrszeichenplanung an die Örtlichkeit 
erfolgt durch Anordnung der zuständigen Bauaufsicht.

Evtl. muss während der Baumaßnahmeeine Fußgängerquerung
in Abstimmung mit dem AG hergestellt und ggf. auch umgebaut
werden.

In den Einmündungen und Abzweigungsbereichen der
Umleitungsstreckenführung sind an den jeweiligen Standorten 
VZ 455.1 StVO - mit entsprechender Richtungsführung -  
in entsprechender Anzahl zu stellen, wobei je nach Streckenführung, 
besonders in Kurvenbereichen, die bestmögliche Position 
hinsichtlich der Aufstellorte zu wählen ist.
Die genauen Standorte der VZ sind in der Örtlichkeit mit der 
zuständigen Bauüberwachung abzustimmen.
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Breite Kontraststreifen:
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Außenradius: 
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Länge der Diagonale: 
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Die Aufstellung der Vorwarntafeln
+ Zusatzzeichen „Datum“
erfolgt eine Woche vor
Baubeginn
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