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Hahnheim, Baugebiet “ Obere Haupstr. Ost”

Rhein-Mosel-Straße 18b
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Hahnheim, BG Obere Hauptstraße L432

Erkundungslageplan

166515

RKS  Rammkernsondierung

DPH  Sondierung mit der schweren
          Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2

A

B

B

Kanalleitung
Stromleitung

Wasserleitung
Telefonleitung
Kanaldeckel

KD     Kanaldeckel (Höhenbezugspunkt)

Plangrundlage: [U1]

09.03.2016

A

RKS 3
t  = 4,0 m

DPH 2
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t = 4,0 m

RKS 2
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t = 4,0 m
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051409
KD = 127,67 m ü.NN

052111
KD = 131,51 m ü.NN
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Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1
GP

Probenentnahme

gestörte Bodenprobe

ZEICHENERKLÄRUNG
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Rammdiagramm
Schlagzahlen für
10 cm Eindringtiefe

1 Auffüllung
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2
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w = natürlicher Wassergehalt [%]
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Plangrundlage: [U1]

0,50

4,00

0,70

3,00

2,00

GP 1
GP 2

GP 3

GP 4

GP 5

UL-TL-TM

UL-TL/OH-OU Schluff, sandig - stark sandig,
tonig

Auffüllung, Ackerfläche, schwach
durchwurzelt, braun

UL-TL Schluff, feinsandig, tonig
Quartär, Lösslehm, braun - ocker

0,50

UL-TL

UL-TL-TM

UL-TL-TM

UL-TL-TM

Schluff, tonig, schwach
feinsandig

Quartär, Lösslehm, braun

Schluff, schwach,
feinsandig, tonig - stark

tonig
Quartär, Lösslehm, ockerbraun

UL-TL-TM

UL-TL/OH/OU

Schluff, schwach
feinsandig, tonig
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durchwurzelt, braun

09.03.2016

UL/OH/OU

Schluff, schwach feinsandig,
tonig - stark tonig

Quartär, Lösslehm

Schluff, sandig, tonig
Quartär, Lösslehm, braun - ocker

Schluff, schwach sandig,
tonig - stark tonig

Quartär, Lösslehm, braun - ocker

Schluff, stark sandig,
tonig, schwach humos

Auffüllung, Ackerboden,
Ziegelreste, durchwurzelt,

braun

Schluff, feinsandig,
tonig - stark tonig

Quartär, Löss, braun - ocker

UL-TL/OH/OU
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UL-TL-TM

UL-TL/OH/OU Schluff, sandig - stark
sandig, tonig

Auffüllung, Ackerfläche, schwach
durchwurzelt, braun 0,50

Schluff, feinsandig, tonig
Quartär, Lösslehm, ockerbraun 0,90

TL-TM

Schluff, sandig, tonig
Auffüllung, Ackerfläche,
schwach durchwurzelt,
braun0,50

UL-TL/OH/OU

TL-TM

UL-TL-TM

UL-TL/OH/OU

UL-TL-TM

0,80

TL-TM

GP 1
0,80

0,50

GP 2 DPH 8
132,21 m ü.NN

4,00

2,00

3,00

GP 3

GP 4

GP 5

UL-TL

UL-TL/OH/OUSchluff, sandig, schwach tonig
Auffüllung, Ackerfläche, schwach
durchwurzelt, braun

TL-TM

Schluff, sandig,
schwach tonig
Auffüllung, Ackerfläche,
schwach durchwurzelt, braun

Schluff, schwach feinsandig,
tonig - stark tonig

Quartär, Lösslehm, ockerbraun

Schluff, feinsandig,
tonig - stark tonig
Quartär, Lösslehm,
ockerbraun1,20

Schluff, schwach
feinsandig, tonig -
stark tonig
Quartär, Lösslehm,
ockerbraun

Schluff, feinsandig, tonig
Quartär, Lösslehm, ockerbraun

Schluff, schwach
feinsandig, tonig -
stark tonig
Quartär, Lösslehm,
ockerbraun

Schluff, feinsandig, tonig
Quartär, Lösslehm, ockerbraun

Schluff, schwach feinsandig,
tonig - stark tonig
Quartär, Lösslehm, ockerbraun
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Projekt Nr.: 166515

Anlage: 3.1

Wassergehalt nach DIN 18 121, Teil 1

Bearbeiter: ki Datum: 09.03.2016

Hahnheim
Baugebiet "Obere Hauptstr. Ost"

Art der Entnahme: gestÄrt

Probe entnommen am: Februar 2016

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + BehÅlter [g]:

Trockene Probe + BehÅlter [g]:

BehÅlter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

RKS4 GP2

275.77

259.53

160.57

16.24

98.96

16.41

RKS5 GP2

260.66

234.79

98.44

25.87

136.35

18.97

RKS6 GP3

372.81

335.80

96.93

37.01

238.87

15.49

RKS6 GP4

304.28

281.02

101.24

23.26

179.78

12.94
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Bezeichnung:

Bodenart:

k [m/s] (SEELHEIM):

T/U/S/G [%]:

RKS4 GP2

U,
_
t, s'

5.0 Ç 10 -7

34.6/59.2/6.0/0.1

RKS5 GP2

U,
_
t, s'

3.7 Ç 10 -7

37.1/57.6/5.3/0.1

RKS6 GP3

U,
_
t, s'

8.5 Ç 10 -7

32.0/60.8/7.2/0.0

RKS6 GP4

U,
_
t, s

1.7 Ç 10 -6

28.7/52.8/18.5/0.0

P
rojektN

r:

166515
A

nlage:
3.2Bemerkungen:

Probe entnommen am: Februar 2016

Art der Entnahme: gestÅrt

Arbeitsweise: kombinierte Analyse

KÅrnungslinie nach DIN 18123
Hahnheim

Baugebiet "Obere Hauptstr. Ost"Bearbeiter: ki Datum: 09.03.2016
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Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS 5

Versuch Nr.: V1

Schicht: Löss

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: Kimmich Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 1,1 m ü. GOK

Geländeoberkante: 129,37 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 8,0 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 1,0 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 1,0 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 34 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

60 0,000 0,000 0,00E+00 0,00E+00

120 0,000 0,000 0,00E+00 0,00E+00

180 0,000 0,000 0,00E+00 0,00E+00

300 0,001 0,001 -9,82E-09 -3,93E-09

600 0,001 0,001 0,00E+00 -1,96E-09

900 0,002 0,002 -3,93E-09 -2,62E-09

1200 0,002 0,002 0,00E+00 -1,96E-09

     

     

Mittelwerte: kf   ~ -1,53E-09 (Einzelintervall) - -1,16E-09 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

166515 4.1

24.02.2016

Neubaugebiet Hahnheim

Absinkversuch im Bohrloch



Hydraulische Auswertung eines Absinkversuches im Bohrloch

Bohrung Nr.: RKS 6

Versuch Nr.: V2

Schicht: Löss

Auswertung nach USBR-Formel

Bearbeiter: Kimmich Versuchsdatum:

Oberkante Verrohrung: 0,5 m ü. GOK

Geländeoberkante: 128,00 m ü. NN

Grundwasserspiegel vor Versuch: 8,0 m u. GOK

Unterkante Verrohrung: 1,5 m u. GOK

Bohrlochtiefe: 1,5 m u. GOK

Rohrdurchmesser außen: 42 mm

Rohrdurchmesser innen: 34 mm

Zeitdifferenz Wasserspiegel Absenkung Durchlässigkeitsbeiwert

unter OK Kf

Dt Verrohrung Dh Einzelintervall           Gesamtintervall

[s] [m] [m] [m/s]

0 0,000

30 0,000 0,000 0,00E+00 0,00E+00

60 0,001 0,001 -4,20E-08 -2,10E-08

120 0,002 0,002 -2,10E-08 -2,10E-08

180 0,004 0,004 -4,21E-08 -2,80E-08

300 0,007 0,007 -3,16E-08 -2,94E-08

600 0,015 0,015 -3,37E-08 -3,16E-08

900 0,020 0,020 -2,11E-08 -2,81E-08

     

     

Mittelwerte: kf   ~ -2,13E-08 (Einzelintervall) - -1,77E-08 (Gesamtintervall) [m/s]

Proj. / Pos Anl. / Seite

166515 4.2

18.02.2016

Neubaugebiet Hahnheim

Absinkversuch im Bohrloch
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