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Geplante Windenergieanlagen bei der Gemeinde Selzen

-Nachtrag des Anlagentyps und Verschiebung der Standorte-

Sehr geehrter Herr Szielasko,

im Bereich der Ortsgemeinde Selzen sollen 3 Windenergieanlagen errichtet und betrieben
werden. Hierzu wurde durch unser Biro im Rahmen der Genehmigung eine schalltech-
nische Immissionsprognose erstellt. Die Ergebnisse der schalltechnischen Prognose sind
im Gutachten vom 24.01.2003 Wiedergegeben und verdeutlichen, dass die Errichtung der

Windenergieanlagen aus schalltechnischer Sicht im Sinne der TA L&drm zuldssig sind.

Aktuelle Planungen sehen vor, statt der damals untersuchten Windenergieanlagen der
Firma Enercon vom Typ E66/18.70 nun Anlagen der gleichen Firma, jedoch vom Typ E48
zu errichten und zu betreiben. Dieser Anlagentyp weist bei einer Nabenhéhe von 75,6 m,

einem Rotordurchmesser von 48 m je Anlage eine Nennleistung von 800 kW auf.

Zudem verschieben sich die Standorte der Anlagen. Diese kdnnen dem Lageplan im

Anhang 1 zum Nachtrag entnommen werden.



- 2-

Der Anlagentyp E48 ist beziiglich der Emissionsdaten noch nicht nach der FGW-Richtlinie
vermessen. Von der Firma Enercon liegt ein technisches Datenblatt vor, nach welchem ein
Schalleistungspegel von Ly =102,5dB(A) garantiert wird. Dieser Schalleistungspegel

bezieht sich auf Referenzbedingungen fiir eine Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m

Héhe. Das Datenblatt ist dem Anhang 2 zum Nachtrag beigefugt.

Neben der Berechnung der zu erwartenden Gerduschimmissionen anhand des og. Schall-
leistungspegels ist auch eine Aussage Uber die Qualitét der Prognose (Sicherheit) durch-
zufiihren. Dies erfolgt nach einem Verfahren, wie es u.a. in Nordrhein-Westfalen anerkannt
ist. Dieses Verfahren beinhaltet diej Messunsicherheit, Unsicherheit des Prognosemodelles
und die Serienstreuung der Windenergieanlagen. Das genaue Verfahren mit den ent-

sprechenden Berechnungsformeln ist dem Anhang 3 zum Nachtrag zu entnehmen.

Fiir die Messunsicherheit wurde die anerkannte Standardabweichung von og = 0,5 dB(A)
zugrunde gelegt. Dieser Wert wurde im Rahmen von Ringversuchen ermittelt. Die
Standardabweichung fiir die Unsicherheit des Prognosemodelles betrégt oprg = 1,5 dB(A).
Dieser Wert leitet sich aus der in der DIN[SO 9613-2 ,Ddmpfung des Schalls bei
Ausbreitung im Freien” angegebenen Abweichung fiir héherliegende Quellen ab. Da der
Anlagentyp noch nicht geméR der FGW-Richtlinie vermessen wurde, wurde fir die Serien-
streuung (Produktionsstandardabweichung) ein Wert von op = 1,8 dB(A) angesetzt. Dieser

Wert ergibt sich unter Beriicksichtigung eines Sicherheitszuschlages von 3 dB(A), da wie

bereits erwéhnt, die Anlage noch nicht vermessen ist.

Unter Zugrundelegung des o.a. Schalleistungspegels und das alle Windenergieanlagen
kontinuierlich iiber die Tages- und Nachtzeit bei Nennleistung betrieben werden,

berechnen sich an den nédchstgelegenen Wohnhédusern bzw. mdéglichen Wohnhédusern

folgende Beurteilungspegel:

Tabelle 1
IP | Bezeichnung IP Beurteilungspegel L, | Immissionsricht-wert in
in dB(A) dB(A)

i Tag* | Nacht | Tag | Nacht
1 | Wohnhaus am stidéstlichen Ortsrand von Selzen 36 32 55 40

2 | Wohnhaus am nordéstlichen Ortsrand von Kéngernheim 30 27 50 35

3 | Wohnhaus am &stlichen Ortsrand von Kéngernheim 31 28 55 40

4 | Wohnblock auf dem Kasernengeldnde 35 35 60 45 |
*

sonn- und feiertags

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 517 90 Konto-Nr.880 06 66
USt-IdNr.: DE149637277
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Die detaillierte Ausbreitungsberechnung kann dem Anhang 4 zum Nachtrag entnommen

werden.

Die Ergebnisse einer flachenhaften Berechnung fiir einen gréBeren Untersuchungsbereich

zur lautesten” Nachtstunde sind in der Rasterldrmkarte im Anhang 5 dargestellt.

Unter Beachtung der o.a. Standardabweichungen ergeben sich die in der nachstehenden
Tabelle aufgefiihrten Berechnungswerte. Zur besseren Veranschaulichung sind nur die Er-

gebnisse fiir die aus schalltechnischer Sicht ungliinstigsten ,lautesten” Nachtstunde wieder-

gegeben.
Tabelle 2
. ' , o Beurteilungs- | -Unsicherheit | Oberer Ver- | Nachtimmis-
Pl ' Bezeichnung IP pegel L, nachts | KindB(A) .| trauensbereich | sionsrichtwert
: ‘ o indB(A) | LyindB(A) | nachts in dB(A)
1 | Wohnhaus am sddéstlichen Orts-
rand von Selzen 951 2,5 a3 40
2 | Wohnhaus am nordéstlichen Orts- 265 26 29 35
rand von Kéngernheim ’ ’
3 | Wohnhaus am &stlichen Ortsrand 275 26 30 40
von Kéngernheim ’ ’
4 | Wohnblock auf dem Kasernenge- 34 4 25 37 45
ldnde ’ ’

Wie die Berechnungsergebnisse verdeutlichen, wird auch unter Beriicksichtigung der Un-
sicherheit der Prognose an allen aus schalltechnischer Sicht ungiinstigst gelegenen

Wohnhéusern bzw. méglichen Wohnhé&usern der jeweils geltende Immissionsrichtwert (An-

gaben beziiglich der Immissionsrichtwerte beziehen sich auf Angaben der

Nutzungseinstufung durch die Verbandsgemeindeverwaltung bzw. der Struktur- und Ge-

nehmigungsdirektion, Abteilung Gewerbeaufsicht) deutlich unterschritten. Da die

Unterschreitungen, mit Ausnahme an Immissionspunkt 1, auch >6 dB(A) betragen, wird
das Irrelevanzkriterium erfillt und es kann auf eine Betrachtung einer méglichen relevanten
gewerblichen Gerduschvorbelastung verzichtet werden. Zum Immissionspunkt 1 ist anzu-
merken, dass, wie eine Orisbegehung ergab, eine solche gewerbliche Gerduschvor-

belastung zur Nachtzeit nicht zu erwarten ist.

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 517 90 Konto-Nr.880 06 66
USt-IdNr.: DE149637277
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Von daher ist im Sinne der TA L&rm aus schalltechnischer Sicht die Errichtung und

Inbetriebnahme der 3 geplanten Windenergieanlagen umsetzbar.

Sollten Sie noch Riickfragen haben, stehe ich Ihnen fiir Auskiinfte jederzeit gerne zur Ver-

fligung.

Dipl.-Ing. (FH)
Paul Pies

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 517 90 Konto-Nr.880 06 66
USt-IdNr.: DE149637277

Gerichisstand S1-Goar — : s T
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Anhang 1
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Anhang 2

GmbH

/. |[ENERCO ; =
N .’v‘ Schalleistungspegel E-48 i
Badl e ::;:::::3:::,,‘ = | ' _ :

Garantie"rte Werte des Schallleistungspegels fiir die E-48 mit 800 kW Nennleistung

Naben- _
hdhe 50 m 56 m 65 m . 76m

VWind
in 10m H6éhe

4 m/s

S5mls

6 m/s Werte unterhalb 95% Nennleistung werden
erst nach erfolgter Prototypenvermessung garantiert

7mls

8 m/s J

95% Nennleistung

102.5 dB(A) 102.5 dB(A) 102.5 dB(A) 102.5 dB(A)

Vermessener Wert
bei
95% Nennleistung

Uber den gesamten Leistungsbereich wird eine Tonhaltigkeit von 0-1 dB garantiert (gilt fir den
Nahbereich gemé&R aktueller FGW Richtlinie und DIN 45681).

2. Die oben angegebenen Schallleistungspegelwerte gelten fir den Betriebsmodus I, (definiert
durch eine Betriebskennlinic mit dem Drehzahlbereich 16 — 32 U/min). Die zugehérige
Leistungskennlinie ist die berechnete Kennlinie E-48 vom August 2004 (Rev. 1.0).

Die garantieten Werte werden auf Basis offizieller und intemer Vermessungen des
Schallleistungspegels ermittelt. Die offiziell vermessenen Werte sind auf diesem Dokument als
Referenz angegeben. Die Schalldatenblatter und Messberichte der offiziellen Vermessungen
stehen zur Verfiigung und gelten in Verbindung mit diesem Dokument. Die Vermessungen werden
gemaR den national und international empfohlenen Richtlinien und Normen durchgefiihrt (jeweils

auf dem Schalldatenblatt und im Messbericht vermerkt). -

Um den Mess- und Prognoseunsicherheiten Rechnung zu tragen, die Planungssicherheit und
Akzeptanz bei Genehmigungsbehdrden zu erhdhen und ggf. geforderte Nachvermessungen zu
vermeiden, empfiehtt ENERCON fiir Schallausbreitungsrechnungen einen Sicherheitszuschlag von
1 dB(A) auf die garantierten Werte. Fir Bundeslander, in denen ohnehin Sicherheitszuschlage

vorgeschrieben sind, entfallt diese Empfehlung.
Solite aus planungstechnischen oder anderen Griinden diese Empfehlung verachléssigt werden,
wird ausdriicklich auf Punkt 5 verwiesen.

5. Aufgrund der Messunsicherheiten bei Schallvermessungen gilt der Nachweis der Einhaltung der
garantierten Werte als erbracht, wenn bei einer nach géngigen Richtlinien durchgefiihrten
Vermessung das Messergebnis dem jeweiligen garantierten Wert +/-1 dB(A) entspricht.
[Garantie erfilllt, wenn Messwert = Garantiewert +/- 1dB(A)].

6. Fur schallkrtische Standorte besteht die Moglichkeit, die E-48 nachts mit reduzierter Drehzahl und
Leistung zu betreiben (Nachtbetrieb). Die reduzierten Schallleistungspegel koénnen bei Bedarf

angefordert werden.

S-tab E48 Rev. 2.0.doc Rev. 2.0 25. November 2004



Anhang 3.1

Bestimmung der Qualitat einer Immissionsprognose

GemaR der TA Larm (Abschnitt A.2.6) ist auch eine Angabe tber die Qualitat der

Prognose durchzufiihren.

So wurde zur Ermittlung der Unsicherheit ,K“ nach DIN EN ISO 4871 anhand der
Standardabweichung ,c“ nach Probst und Donner ein Berechnungsansatz
ausgearbeitet (verdffentlicht in der Zeitschrift fir L&rmbek&mpfung, Ausgabe 3/2002).
Dieser Berechnungsansatz ist unter anderem in Nordrhein-Westfalen anerkannt. Die
Herleitung erfolgt aus dem gausischen Fehlerfortpflanzungsgesetz. Hiernach kann

die Standardabweichung o nach folgender Formel bei Einwirkung mehrerer

Gerauschquellen berechnet werden:

JE b, 100=y
o = Z 10 0,1-Ln

o- Gesamtstandardabweichung.
On- Gesamtstandardabweichung einer einzelnen Gerduschquelle ,n“
Ln- Teilbeurteilungspegel der jeweiligen Gerauschquelle ,n*

Im Zusammenhang mit Windkraftanlagen errechnet sich o, nach folgender

Gleichung:

R

On

OR- Vergleichstandardabweichung, Ungenauigkeit der Schallemissionsmessung

mit folgenden Mdglichkeiten der Ausgangsdaten



OR -

OR "~

oder

OR-

Gp'

oder

Gprog™

Gprog™

Anhang 3.2

0,5 dB(A), wenn eine Vermessung nach DIN 61400-11 erfolgte
(Empfehlungen des Arbeitskreises ,Gerdusche von Windenergieanlagen®)

wird im Vermessungsbericht durch das Messinstitut angegeben

1,5 dB(A), wenn keine Angabe im Messbericht vorliegt und keine
Vermessung gemaf og. Norm durchgefiihrt wurde
Produktionsstandardabweichung; Serienstreuung mit folgenden

Mdglichkeiten der Ausgangsdaten
entspricht bei 3 Vermessungen der aus den Messwerten ermittelten

Standardabweichung s

1,2 dB(A), wenn eine Vermessung durchgefiihrt wurde (Ermittlung aus
Sicherheitszuschlag von2 dB gemaf Artikel in Zeitschrift fur
Larmbekampfung, Ausgabe 5/2001)

Unsicherheit des Prognosemodelles -
1,5 dB(A), abgeleitet aus der Tabelle 5 der DIN ISO 9613-2 entsprechend

Artikel in Zeitschrift fir Larmbekdmpfung, Ausgabe 5/2001

Die Unsicherheit K berechnet sich nun fiir die Uberschreitungswahrscheinlichkeit von

5 % wie folgt:

K = 1,645 - o

Aus der Unsicherheit ,K* und dem ermittelten Beurteilungspegel ,L;“ berechnet sich

- die obere Vertrauensbereichsgrenze L, nach:

Lo = L + K

Der Immissionsrichtwert gemaR TA Larm gilt als eingehalten, wenn

L, < Immissionsrichiwert.



Windenergieanlagen Selzen
Ausbreitungsberechnung

Anhang 4.1

20,4

Name Quelltyp Lw Ko s /Adiv- Agr |Abar | Aatm | Re | Cmet Ls LT LrN
dB(A) | dB m dB dB dB dB |dB(A) | dB | dB(A) | dB(A) | dB(A)
NEREED)
0,3 | 29,8 | 33,1 29,5
724 | 34 (00 | 23 0,7 | 274 | 303 | 26,7
254 | 281 24,5
5,55 dB(A)
252 | 27,6 | 24,0
224 | 245 | 208

22,3

1198,0 | 72,6
953,7 | 70,6
826,8 | 69,3

3.4
3.1

1.8

Ing.-Biiro Paul Pies

BirkenstraBe 34 56154 Boppard  Tel.:06742/2299
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Windenergieanlagen Selzen
Ausbreitungsberechnung

Anhang 4.2

Name der Quelle
Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fl4che)

dB(A) Anlagenleistung
dB Zuschlag flr gerichtete Abstrahlung
m Entfernung Emissionsort-10
dB Mittlere Entfernungsminderung
dB Mittlerer Bodeneffekt
dB - Mittlere Einfligeddmpfung
dB Mittlere D&mpfung durch Luftabsorption
dB(A) Reflexanteil
B Meteorologische Korrektur
dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
dB(A) Teilbeurteilungspegel Tag
dB(A) Teilbeurteilungspegel Nacht

Ing.-Biiro Paul Pies  BirkenstraRe 34 56154 Boppard  Tel.:06742/2299

SoundPLAN 6 - 02.11.04
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Anhang 5
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35,0<
37,0<
39,0<
41,0<
43,0<

Immissionsort

-~~~ Hohenlinie

$552400C

Mafistab 1:10000

0 50100 200 300 400
m

Geréuschsituation
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1. Obergeschof’
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